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Nafta Grado 3 preparada para satisfacer los motores más modernos, potentes y sofisticados del mercado con 98 
octanos. 

Contenido de azufre menor a 10 ppm. 
   

 

RON 
  

98 

MON 
  

87 

Color 
  

Magenta 

Plomo mg/lt (**) 

Volatilidad psi Estacional, se ajusta por período 

Densidad g/ml 0,7560 

Corrosión al cobre (3 hs @ 50 ºC) 
  

1A 

Gomas lavadas mg/100L 1 

Contenido de azufre ppm 5,5 

Benceno % volumen 0,8 

Destilación al 10% vol. °C 47 

Destilación al 50% vol. ºC 73 

Destilación al 90% vol. ºC 143 

Punto final destilación °C 175 

      
(*) Los valores mostrados son representativos de lo que se obtiene en producción y no constituyen una especificación. 
(**) La formulación no contiene aditivos mejoradores de octano a base de metales como el manganeso u otros. 
(***) La formulación no contiene plomo. 
 
Bioetanol de acuerdo con Ley 26.093, Res. 1283/06, Res. 478/09 y Res. 733/09, la formulación de la Nafta Grado 3 
podrá contener Bioetanol hasta en un 12%.   
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Nafta Grado 3 

COMBUSTIBLE PARA INDUSTRIAS Y MAYORISTAS 

Valores típicos (*) 


