
REFRIGERANTES Y ANTICONGELANTES 
DE ALTO DESEMPEÑO

MÁXIMA PROTECCIÓN Y EFICIENCIA TÉRMICA PARA CADA MOTOR
La línea de refrigerantes y anticongelantes Xentury ha sido desarrollada con tecnologías avanzadas de inhibidores de 
corrosión inorgánicos, orgánicos e híbridos, adaptándose a las exigencias de motores modernos, tanto en vehículos 
livianos como en aplicaciones severas de servicio pesado.

BENEFICIOS DEL PORTAFOLIO XENTURY
• Protección completa contra la corrosión, la cavitación, el sarro, el sobrecalentamiento y el congelamiento.
• Formulaciones específicas para motores livianos y pesados, así como también aplicaciones industriales, con tecnologías      
  inorgánicas, orgánicas e híbridas.
• Compatibilidad garantizada con aleaciones modernas de metales y elastómeros.
• Apto para todo el año, brindando un desempeño confiable en todas las condiciones climáticas.
• Tecnología de larga duración, que extiende los intervalos de cambio, reduce el mantenimiento y minimiza el impacto       
  ambiental.
• Cumplimiento con los más exigentes estándares internacionales y OEMs.

PRODUCTOS XENTURY

XENTURY AUTOMOTRIZ INORGÁNICO
Tipo A Concentrado 100% - Color Verde.

XENTURY AUTOMOTRIZ ORGÁNICO
Tipo A concentrado 100% - Color Amarillo

Xentury Automotriz Orgánico es un anticongelante, refrigerante y anticorrosivo, apto para servicio liviano y mediano  de 
vehículos modernos. Formulación basada en glicoles e inhibidor de corrosión de tecnología orgánica (OAT) libre de nitritos, 
aminas, fosfatos, silicatos y boratos.

Ventajas: brinda una protección integral frente a la corrosión, el sobrecalentamiento y el congelamiento, adaptándose a los 
requerimientos de los motores de combustión interna de última generación.

Xentury Automotriz Inorgánico es un anticongelante, refrigerante y anticorrosivo, apto 
para servicio liviano y mediano. Formulación basada en glicoles e inhibidor de corrosión de 
tecnología inorgánica libre de fosfatos y boratos. 

Ventajas: protege al motor de la corrosión, el sobrecalentamiento y el congelamiento. 
Protege eficazmente los motores contra la corrosión en sus partes vitales como los canales 
de refrigerante en el bloque, el radiador y la bomba de agua. Controla y disminuye la 
formación de depósitos.

Normas y requerimientos automotrices: ASTM D3306; IRAM 41368; NBR 13705; BS 
6580; SAE J1034; MIL-A 46152-46153; MIL-0-83411-A. Renault 41-01-001 tipo C; 
9.55523/1 de Fiat; MS-7170 de Chrysler; EMS 9.309.947 de GM; TL 774 C VW; GM1899M; 
GM1825M; ESD-M97B49-A de Ford.

Presentaciones disponibles: botella 1L, botella 4L, balde 20L y tambor 205L
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XENTURY AUTOMOTRIZ ORGÁNICO TL
Tipo A concentrado 100% - Color Rojo

Xentury Automotriz Orgánico TL es un anticongelante, refrigerante y anticorrosivo, apto 
para servicio liviano y mediano de vehículos modernos. Formulación basada en glicoles 
e inhibidor de corrosión de tecnología orgánica (OAT) libre de nitritos, aminas, fosfatos, 
silicatos y boratos.

Ventajas: su tecnología innovadora protege contra la corrosión, el congelamiento y el 
sobrecalentamiento, asegurando el máximo rendimiento del motor. Cuida componentes 
vitales del sistema de refrigeración como radiadores, bombas de agua y conductos 
internos, a la vez que ofrece defensa frente a la corrosión galvánica, cada vez más 
relevante en motores actuales con componentes electrónicos. Controla y evita la 
formación de depósitos que disminuyen la capacidad de transferencia térmica.

Normas y requerimientos automotrices: IRAM 41368; NBR 15297; ASTM D3306; AS 
2108 2004; BS 6580; JIS K 2234; SAE J 1034. VW TL 774 D/F; Ford WSS-M97B44-D; Fiat 
9.55523/2; GM 6277M; Toyota TSK2601G; PSA B71 5110; Mercedes DBL 7700.30.

Presentaciones disponibles: botella 1L, botella 4L, balde 20L y tambor 205L

Su formulación avanzada protege eficazmente componentes críticos como los 
conductos internos del block, el radiador y la bomba de agua. Además, actúa contra el 
desgaste provocado por corrientes galvánicas, un fenómeno cada vez más relevante 
debido a la mayor presencia de componentes electrónicos y aleaciones mixtas en el 
diseño de los motores modernos. 
Controla y evita la formación de depósitos que disminuyen la capacidad de transferencia 
térmica.

Normas y requerimientos automotrices: IRAM 41368; NBR 15297; ASTM D3306; AS 
2108 2004; BS 6580; JIS K 2234; SAE J1034. Renault 41-01-001/--T; Chery Q/SQR 
S1-46-2012; Hyundai MS591-08.

Presentaciones disponibles: botella 1L, botella 4L, balde 20L y tambor 205L

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN: 
Los productos Tipo A deben utilizarse diluidos con agua desmineralizada, desionizada o destilada en la proporción 
recomendada por el fabricante del vehículo, o en su defecto, diluidos al 50% +/- 5% (v/v).

No mezclar con otros refrigerantes sin conocer la compatibilidad.

INSTRUCCIONES DE USO:
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TEMPERATURA DE CONGELAMIENTOAGUAANTICONGELANTE
30% 70% -15°C

40% 60% -24°C

50% 50% -35°C



XENTURY SERVICIO PESADO INORGÁNICO
Tipo A concentrado 100% - Tipo C diluido 50% - Color Fucsia

Xentury Servicio Pesado Inorgánico es apto para motores de todo tipo de vehículos diésel 
pesados en carretera (carga y pasajeros), vehículos diésel pesados fuera de carretera 
(viales, construcción, minería, etc.), maquinaria agrícola y motores estacionarios 
industriales (diésel o gas) independientemente de su potencia o configuración. 
Formulación basada en glicoles e inhibidor de corrosión de tecnología inorgánica libre de 
fosfatos y boratos. No requiere agregados de aditivos suplementarios (SCA).

Ventajas: Proporciona una protección óptima contra: la erosión producida por la 
cavitación, la corrosión, el sarro, el sobrecalentamiento y el congelamiento del sistema de 
refrigeración, en condiciones de uso intensivo de vehículos de servicio pesado, maquinaría 
(agrícola, vial, minería, construcción, etc.) y motores estacionarios. Controla y disminuye 
la formación de depósitos.

Normas y requerimientos automotrices: ASTM D3306; ASTM D5345; ASTM D6210;
ASTM D4985; ASTM D4340; TMC RP-329; BS 6580; IRAM 41368; AFNOR NFR 15-601;
SAE J103; NBR 13705; NBR 14261; MIL-A 46152-46153; MIL-0-83411-A. Renault 
41-01-001 tipo A; 9,55523/1 de Fiat; MS-7170 de Chrysler; EMS 9.309.947 de GM; TL 774 
C VW; GM1899M; GM1825M; ESD-M97B44-A de Ford; Navistar B1 Type II; Waukesha 
4-1974D; John Deere H24C1; Volvo; Mack 014G81704; Cummins CES 14603, 90T8-4; CAT 
DEAC; Paccar; Detroit Diesel 7SE298; MTU 5048; Freightliner 48-22880.

Presentaciones disponibles: balde 20L, tambor 205L y contenedor de 1000L.

XENTURY SERVICIO PESADO ORGÁNICO
Tipo A concentrado 100% - Tipo C diluido 50% - Color Naranja

Xentury Servicio Pesado Orgánico está formulado para satisfacer las exigencias de los 
motores diésel de última generación, ofreciendo una protección superior en una amplia 
gama de aplicaciones. Es apto para vehículos pesados en carretera, tanto de transporte de 
carga como de pasajeros, así como para equipos fuera de carretera utilizados en obras 
viales, construcción, minería y otras aplicaciones severas. También es adecuado para su 
uso en maquinaria agrícola moderna y en motores estacionarios industriales, tanto diésel 
como a gas, independientemente de su potencia o configuración. Formulación basada en 
glicoles e inhibidores de corrosión de tecnología orgánica (OAT), libre de nitritos, aminas, 
fosfatos, silicatos y boratos. No requiere agregados de aditivos suplementarios (SCA).

Ventajas: ofrece una protección superior adaptada a los requerimientos de los motores
diésel de última generación, frente a fenómenos críticos del sistema de refrigeración como 
la erosión por la cavitación, la corrosión, la formación de sarro, el sobrecalentamiento y la 
congelación. Está especialmente formulado para aplicaciones de uso intensivo en vehículos 
de servicio pesado y motores estacionarios industriales, donde la eficiencia térmica y la 
confiabilidad del sistema de refrigeración son esenciales para el rendimiento operativo. 
Diseñado para su uso en motores con sistema EGR, SCR, DPF, ASR y tecnologías ACERT.
Controla y evita la formación de depósitos que disminuyen la capacidad de transferencia 
térmica.

Normas y requerimientos automotrices: ASTM D6210; ASTM D3306; ASTM D4985;
ASTM D7583; TMC RP-239; ABNT NBR 13705; ABNT NBR 14261. Behr Radiator; 
Caterpillar; Cummins CES 14603; Detroit Diesel 93K217; Man 423 Type SNF; MB 325.3; 
MTU 5048; Navistar CEMS-B1-Type IIIa; Paccar; Volvo / Mack; FIAT 9.55523; Ford 
ESE-M97B44; VW TL 774-F; PSA B 71.5110; Renault 41-01-001/T; GMW 3420.

Presentaciones disponibles: balde 20L, tambor 205L y contenedor de 1000L.
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Balde 20L Tambor 205 L
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XENTURY SERVICIO PESADO HÍBRIDO
Tipo A concentrado 100% - Tipo C diluido 50% - Color Rojo

Xentury Servicio Pesado Híbrido está formulado para satisfacer las exigencias de los 
motores diésel de última generación, ofreciendo una protección superior en una amplia 
gama de aplicaciones. Es apto para vehículos pesados en carreteras, tanto de transporte 
de carga como de pasajeros, así como para equipos fuera de carretera utilizados en obras 
viales, construcción, minería y otras aplicaciones severas. También es adecuado para su 
uso en maquinaria agrícola moderna y en motores estacionarios industriales, tanto diésel 
como a gas, independientemente de su potencia o configuración. Formulación basada en 
glicoles e inhibidores de corrosión de tecnología híbrida (HOAT) donde se combinan sales 
de ácidos orgánicos y aditivos de tecnología inorgánica. Contiene Nitrito y Molibdato. Es 
libre de aminas, fosfatos, silicatos y boratos. No requiere agregados de aditivos 
suplementarios (SCA).

Ventajas: proporciona una protección total frente a problemas críticos del sistema de 
refrigeración como la cavitación, la corrosión, la formación de sarro, el 
sobrecalentamiento y el congelamiento. Su formulación está desarrollada para cubrir 
operaciones severas en vehículos de servicio pesado e instalaciones industriales, donde la 
confiabilidad y la eficiencia térmica marcan la diferencia en el rendimiento. Totalmente apto 
para motores con sistemas EGR, SCR, DPF, ASR y tecnología ACERT. Controla y evita la 
formación de depósitos que disminuyen la capacidad de transferencia térmica

Normas y requerimientos automotrices: IRAM 41368; ASTM D3306; ASTM D4985;
ASTM D6210; SAE J 1941; SAE J 1034; ABNT NBR 13705; ABNT NBR 14261; JIS K 2234; 
AFNOR NFR15-601; TMC RP-329. Cummins CES 14439; Caterpillar EC-1; Paccar; Behr; 
Detroit Diesel 7SE298; Waukesha 4-1974D; Volvo; Mack 014G817004; Mercedes DBL 
7700.20; John Deere H24C1; John Deere H24A1; Freightliner 48-22880; White/GMC, 
dip.of volvo; Volvo North America; Navistar B1 Type IIIa; GM 1825M; GM 1899M; Ford 
WSS-M97B51-A1; Chrysler MS9769; MTU 5048; TOYOTA TSK 2601G; FIAT 9.55523/2.

Presentaciones disponibles:  balde 20L, tambor 205L y contenedor de 1000L.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN: 
Los productos Tipo A deben utilizarse diluidos con agua desmineralizada, desionizada o destilada en la proporción 
recomendada por el fabricante del vehículo, o en su defecto, diluidos al 50% +/- 5% (v/v).

Los productos Tipo C son listos para usar. No deben diluirse, ni en la etapa de llenado ni durante el servicio operativo.
No mezclar con otros refrigerantes sin conocer la compatibilidad.

INSTRUCCIONES DE USO:
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Contenedor 1000L

Balde 20L Tambor 205 L

TEMPERATURA DE CONGELAMIENTOAGUAANTICONGELANTE
30% 70% -15°C

40% 60% -24°C

50% 50% -35°C


